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OFFICINA MECCANICA SESTESE S.p.A.

__Mod. AV620-AV630 Top &



Caractéristiques
techniques

e Cadence moyenne palettes/heure
AV620: 50; AV630 Top: 40;

e fonction auto/manuel;

* logique programmable avec gestion
depuis panneau d’'opération;

e rampe d’accélération/décélération;
e recherche automatiquement de la
hauteur des palettes;

e groupe pince/coupe automatique;
e dispositif de soudure du film a
tampons;

® brosse film;

e signalisation de rupture et/ ou de
fin de film;

® bobine film étirable: @ 300 mm, H
500 mm, ame 76 mm;

e épaisseur film maximum.: 23
microns

e alimentation électrique 240/400 V
triphasé 50 Hz;

¢ tension auxiliaire 24 V cc ;

e puissance installée AV620: kW 3,5;
AV630 Top: kW 6;

® pression de service 6/7 bar;

e consommation d’air par cycle
AV620: 30 NI; AV630 Top: 40 NI;

® AV630 Top: presse de stabilisation
de la charge;

* AV630 Top bobine film dépose de
coiffe: @ 500 mm, L max. 1800 mm.

Options

e Presse de stabilisation de la charge
(AV620);

e contre piece d'application;

e dispositif de soudure du film a air
chaud;

e sertisseuse a pointes métalliques
(Photo 1 et 2) pour banderolage avec
filet;

e transporteur de service.

Optionen

e Niederhalter zum Stabilisieren
der Ladung (AV620),

* folienschweissung mit
Andruckvorrichtung,

* folienschweissvorrichtung mit
HeiBluftgeblase;

¢ Falzmaschine mit
Metallklammern (Foto 1 und 2) fiir
die Netzumwicklung;

e Forderer.

OFFICINA MECCANICA SESTESE S.p.A.

Eigenschaften

e [ eistung der AV620, 50 Paletten/Std,
Modell 630 Top, 40 Paletten/Std,

e automatischer oder manueller
Betrieb, Anzeige durch Indikatoren;
* menlgefihrte
Parametereinstellungen am
Bedienpanel;

e Soft”-Start- und Stoppvorgdnge
bei instabilen Gutern;

e automatische Erkennung der
Pakethéhe;

e automatische Greifer- und
Messergruppe zum Verarbeiten der
Folie;

e variable Folienschweissvorrichtung,
* folienanlegebdrste;

* Meldung fir Folienabriss und/oder
Folienende;

® Dimension Folienspule: @ 300 mm,
H 500 mm, Kern 76 mm;

e Max. Folienstérke: 23 Mikron;

e Flektrische Versorqgung 400 V 3Ph
50 Hz,

e Hilfsspannung 24 VDC;

e Installierte Leistung: AV620, kW 3,5
* AV630 Top, KW 6;

e Druckluftbedarf 6 bar;

e Druckluftmenge pro Zyklus: AV620,
30 NI - AV630 Top, 40 NI,

e AV630 Top: Niederhalter zum
Stabilisieren der Ladung;

e AV630 Top: Deckblattspule: @ 500
mm, L max. 1800 mm.




